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رافعة ذات سلسلة

الصنف رقم 25998-25103

 للرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من الألومنيوم،
سعة التحميل 1000 كلغ، صغيرة الحجم، متوسطة الحجم

.....................  1000 كلغ سعة التحميل 
...................  الرفع لمسافة 3 م سلسلة لـ 
.......  4.50 م الطول الكلي للسلسلة اليدوية 
الارتفاع الكلي .......................  340 مم
1:40  .............................. نسبة النقل 
الوزن .................................  15 كلغ

لرفع الحمل لمسافة متر واحد، يجب أن يكون 
مدى تحرك السلسلة بمعدل 40 م.

الصنف رقم 25998-25104

 للرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من الألومنيوم،
سعة التحميل 1000 كلغ، عالية

.....................  1000 كلغ سعة التحميل 
...................  الرفع لمسافة 4 م سلسلة لـ 
.......  6.50 م الطول الكلي للسلسلة اليدوية 
الارتفاع الكلي .......................  340 مم
1:40  .............................. نسبة النقل 
الوزن .................................  17 كلغ

لرفع الحمل لمسافة متر واحد، يجب أن يكون 
مدى تحرك السلسلة بمعدل 40 م.

الصنف رقم 25998-25153

 للرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من الألومنيوم،
سعة التحميل 1500 كلغ، صغيرة الحجم، متوسطة الحجم

.....................  1500 كلغ سعة التحميل 
...................  الرفع لمسافة 3 م سلسلة لـ 
.......  4.50 م الطول الكلي للسلسلة اليدوية 
الارتفاع الكلي .......................  430 مم
1:51  .............................. نسبة النقل 
الوزن .................................  21 كلغ 

لرفع الحمل لمسافة متر واحد، يجب أن يكون 
مدى تحرك السلسلة بمعدل 51 م.

الصنف رقم 25998-25154

 للرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من الألومنيوم،
سعة التحميل 1500 كلغ، عالية

.....................  1500 كلغ سعة التحميل 
...................  الرفع لمسافة 4 م سلسلة لـ 
.......  6.50 م الطول الكلي للسلسلة اليدوية 
الارتفاع الكلي .......................  430 مم
1:51  .............................. نسبة النقل 
الوزن .................................  23 كلغ

لرفع الحمل لمسافة متر واحد، يجب أن يكون 
مدى تحرك السلسلة بمعدل 51 م.

الصنف رقم 25998-25204

 للرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من الألومنيوم،
سعة التحميل 2000 كلغ

.....................  2000 كلغ سعة التحميل 
...................  الرفع لمسافة 4 م سلسلة لـ 
.......  6.50 م الطول الكلي للسلسلة اليدوية 
الارتفاع الكلي .......................  490 مم
1:79  .............................. نسبة النقل 
الوزن .................................  24 كلغ

لرفع الحمل لمسافة متر واحد، يجب أن يكون 
مدى تحرك السلسلة بمعدل 79 م.

الصنف رقم 25998-25304

 للرافعة القنطرية المتحركة المصنوعة من الألومنيوم،
سعة التحميل 3000 كلغ

.....................  3000 كلغ سعة التحميل 
...................  الرفع لمسافة 4 م سلسلة لـ 
.......  6.50 م الطول الكلي للسلسلة اليدوية 
الارتفاع الكلي .......................  560 مم
1:101  ............................ نسبة النقل 
الوزن ...............................  34 كلغر

لرفع الحمل لمسافة متر واحد، يجب أن يكون 
مدى تحرك السلسلة بمعدل 101 م.

الوصف
صغيرة الحجم وخفيفة لأنها مصنوعة    -

من مواد عالية الجودة.  
تتميز بأقل وزن، وبالتالي يسهل تعليقها. -
ترس بأسنان مستقيمة ذو خطوتين -
محامل انزلاقية تلقائية التزييت. -
 فرملة قرصية باحتكاكية مأمونة -

مع أقراص فرامل خالية من الحرير     
الصخري.  

سلسلة مستديرة الحلقات عالية القوة    -
.5684 DIN ومطلية بالزنك وفقًا لمعيار  

خُطّاف حمل لمحمل الكريات. -
يعمل المبيت المغلق على حماية ناقل    -

الحركة والفرملة من التراب.  
جميع الأجزاء الميكانيكية مصنوعة من    -

الفولاذ عالي الجودة.  
خُطّاف حمل مع نظام مشبك متكامل. -
تتضمن كيس سلسلة للرافعة ذات    -

السلسلة.   
يتم تخزين سلسلة الحمل وحفظها في     

كيس السلسلة.   
وبالتالي، لا يمكن للسلسلة أن تسبِّب     

علامات خدوش أو أضرار.   
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تفادي التلويث     

بواسطة السلسلة المزيَّتة.  

ملحقات www.schilling-fn.de
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