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PrisluSenstvi

posuvny pas

posuvny pas pro
hlinikovy portalovy jefab -
jednotlivy nosnik

Vyrobek ¢. 19515000

posuvny pas pro
hlinikovy portalovy jefab -
dvojity nosnik

Vyrobek ¢. 195015000
]
Popis
- Délka posuvného pasu je zavisla na - s integrovanym svérnym zafizenim pod pevné nastavenou jefabovou
vy3ce hlinikového portalového jefabu a - na obou Celnich stranach hliniko.... koCkou je volna.
délce nosniku. vého - UZivatel stoji mimo ohroZenou oblast,
nosniku (jednotlivy nosnik) aby mohl odtud jefabovou kockou
- s integrovanou svérnou deskou na - na nasuvném nastavci a na na hlinikovém nosniku/hlinikovém
obou koncich pasu vodorovném nastavovaci (dvojity dvojitém nosniku pohybovat.
- Tyto komponenty slouZi k nosnik) To pfedstavuje znacné uleh&eni prace
vahovému zatizeni pohyblivého - Obéhovy pas tak ziska pro uzivatele.
pasu. potiebné napéti, tzn. oblast
Rucni navijak pro hlinikové portalove jeraby Vyrobek €. 259150
Popis

- pro vySkové nastaveni
(bez zavéSeného bfemena)
- 1 sada = 2 kusy
(ieden ruéni navijak na bocni stojan)
- v¢etné ocelového lana zajisténého
proti zkrouceni, primér 7 mm
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| - Hlinikovy portalovy jefab muze byt
5 | postaven na nizké Urovni.
R B - Potom se pomoci ruéniho navijaku
{ nastavi na pozadovanou pracovni
vySku.
p | - Ruéni navijak musi byt ovladan z obou
J stran.

Technicka data

n Zdvih na ot&Cku ........c.oevvenee. 90 mm
Vaha e 20 kg
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