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	 Svingkran af aluminium

Konsol til svingkran af aluminium

Beskrivelse

-- Passer til svingkran af aluminium 
med 250 kg og 500 kg.

-- Bruges indendørs og udendørs.
-- Kan flanges på svingkranen af  
aluminium.

-- Konsollen bruges til fastgørelse  
på en væg, f.eks. af beton.

Tekniske data

-- Ophængningspunkt på løbekattens bolt 
3.000 mm 

-- Bruges indendørs og udendørs.
-- Kan drejes 360°.
-- Med lås / bremseenhed 
(princip: Som ved en tromlebremseme-
kanisme). 

-- Svingkranens højde: 
		  Højde i alt..........................3.380 mm 
		  Søjlelængde......................3.000 mm

-- Udliggerarm: 
		  Længde i alt......................2.000 mm 

-- Svingkranen af aluminium kan tages 
fra hinanden i 5 dele: 
	 -	Søjle 
	 -	Udligger-/svingarm 
	 -	Støtteprofil, inkl. bremseenhed 
	 -	travers 
	 -	Løbekat, inkl. omløbende 
		  bånd 
og kan uden besvær samles af mindst 
2 personer. 

-- Svingkranen af aluminium kan direkte 
fastgøres eller dyvles til gulvet, eller 
flanges til konsollen (varenr. 23010).

	 Varenr. 5600253020

	 Varenr. 5600503020

Bæreevne .................................   250 kg
Vægt ........................................... 130 kg

Bæreevne .................................   500 kg
Vægt ........................................... 130 kg

Varenr. 23010

Ill. Svingkran af aluminium med konsol Ill. Svingkran af aluminium og konsol 
afmonteret
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