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Alu-kääntönosturi

Alu-kääntönosturin konsoli

Kuvaus

-- Sopii alu-kääntönosturiin 250 kg ja 
500 kg.

-- Käyttö tapahtuu sisä- tai ulkoalueella.
-- Laipoitettavissa alu-kääntönosturiin.
-- Konsolia käytetään seinäkiinnitykseen, 
esim. betoniin.

Tekniset tiedot

-- Ripustuskohta juoksuvaunun pultissa 
3 000 mm 

-- Käyttö sisä- tai ulkoalueella.
-- Käännettävissä 360°.
-- Kiinnityslukitus / jarruyksikkö 
(periaate: kuten rumpujarrumekanismi). 

-- Kääntönosturin korkeus: 
		  kokonaiskorkeus..................3 380 mm 
		  pylvään pituus.....................3 000 mm

-- Puomi: 
		  kokonaispituus.....................2 000 mm 

-- Alu-kääntönosturi voidaan purkaa  
5 osaan: 
	 -	pylväs 
	 -	puomi/kääntövarsi 
	 -	tukiprofiili ja jarruyksikkö 
	 -	vino tuki 
	 -	juoksuvaunu ja kiertävä 
		  hihna 
ja sen voi vähintään 2 henkilöä koota 
vaivattomasti. 

-- Alu-kääntönosturi voidaan kiinnittää tai 
vaarnoittaa suoraan lattiaan tai konsoli 
(tuotenumero 23010) laipoittaa siihen 
kiinni.

tuotenumero 5600253020 

tuotenumero 5600503020  

Kantokyky ...................................... 250 kg
Paino ............................................. 130 kg

Kantokyky ...................................... 500 kg
Paino ............................................. 130 kg

tuotenumero 23010

Kuva: Alu-kääntönosturi
konsolin kanssa

Kuva: Alu-kääntönosturi
ja konsoli purettuna
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